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MATERIALI DI ATTRITO
‘ PER FRENI E FRIZIONI »

LABORATORIO SPECIALIZZATO
NELLA REVISIONE E COSTRUZIONE DI
QUALSIAS|I PEZZO E FORMA

MATERIALE

MI TR 601

Descrizione Proprieta fisiche
Materiale di attrito rigido dall'aspetto di fibre fini e * Peso specifico 2,05 g/cm’circa
polvere metalliche, colore grigio scuro. * Durezza (SHORE-D) 70-72

E composto da fibre naturali ed artificiali (escluso
I'amianto), cariche minerali inerti, grafite, nerofumo,

legati da gomme sintetiche e resine fenoliche. Proprieta di attrito
* Pressione d'esercizio 10-15 Kg/cm®
. . e * Temperatura d'esercizio 250°C

Alcune applicazioni tipiche . Temperatura massima 37056
Applicazioni industriali dove occorra un coefficiente * Usura specifica 2,4cm’/10° Kgm
d'attrito medio-alto ed un'ottima resistenza + Coefficiente d'attrito
meccanica. (con Ranzi LRC, provino tipo n. 2)

minimo: 0,34

medio: 0,40

massimo: 0,47

GRAFICO M (COEFFICIENTE DI FRIZIONE) / TEMPERATURA @'79 N/7 M/s
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